CONSULTA PUBLICA

Solugcao de armazenamento, protecao, preservagao, acesso e gestao de
dados historicos imutaveis, estruturados e semiestruturados.

1.0 Objeto

1.1. Aquisigao de solugéo de armazenamento, protecao, preservagao, acesso e gestao de
dados historicos imutaveis, estruturados e semiestruturados, mediante criacdo de Ata de
Registro de Pregos cujo 6rgao gerenciador é o SERPRO.

2.0 Especificagao do objeto a ser contratado

2.1. Aquisigao de solugédo de armazenamento, protegao, preservagao, acesso e gestao de
dados historicos imutaveis, estruturados e semiestruturados, para uma capacidade total
de 250 TB (duzentos e cinquenta terabytes) de capacidade liquida, correspondentes a
instalacao primaria, mais a mesma capacidade em instalacdo remota para atendimento de
alta disponibilidade e recuperacéo de desastre, perfazendo o total de 500 TB (quinhentos
terabytes) de capacidade liquida, para uso em sistemas aderentes a Arquitetura da
Solugéo descrita nos Anexos A e B.

2.1.1. Define-se como Capacidade Liquida: Area disponivel para armazenamento de
dados, sem considerar compressao, compactagao de dados, ou dados duplicados por
opgdes como mirror, dual copy, RAID (conforme definido pela SNIA - Storage Networking
Industry Association) ou discos hot-spare.

2.1.1.1. Considerar 01 (um) Kbyte igual a 1.024 (um mil e vinte e quatro) bytes, de
armazenamento em discos (hard-disk), disponiveis para dados.

2.1.2. Especificagdes técnicas da Solugao

2.1.2.1. Suportar dados estruturados e semiestruturados.

2.1.2.2. Implementar estrutura Iégica de tabelas de banco de dados para os dados
armazenados na solugao.

2.1.2.3. Ser capaz de gerenciar um trilhdo ou mais de ocorréncias dos dados,
armazenando-as como linhas e colunas sob estrutura logica de tabelas de banco de
dados, sob uma unica instancia de um unico sistema da solugéo.

2.1.2.4. Permitir acesso SQL-92 read-only via ODBC e JDBC aos dados armazenados na
solucao.

2.1.2.5. Suportar fung¢des read-only SQL-2003 bem como fungdes read-only SQL Server e
Oracle, via ODBC e JDBC.

2.1.2.6. Suportar fungdes read-only via ODBC e JDBC, para consultar diretamente
conteudo XML armazenado na Solugao.

2.1.2.7. Nao permitir atualizacdo dos dados armazenados na solugao.

2.1.2.8. Suportar politicas de retengao temporais dos dados armazenados na solucgao.



2.1.2.9. Possuir mecanismo facilitador de portabilidade de DDL de bancos de dados SQL
Server e Oracle para a solugéao.

2.1.2.10. Realizar compressao média de 10X (dez vezes) ou superior sobre os dados
armazenados na solug¢ao, quando comparados aos respectivos arquivos delimitados
apresentados para carga em area de staging da solugao.

2.1.2.11.Suportar os seguintes requisitos de seguranca:

2.1.2.11.1. Autenticacao via LDAP ou Active Directory.

2.1.2.11.2. Autenticagao via Kerberos para acesso via ODBC e JDBC.
2.1.2.11.3. Controle de acesso baseado em papéis.

2.1.2.11.4. Mascaramento de dados sensiveis nos arquivos de log.
2.1.2.11.5. Criptografia SSL na transmissao via ODBC e JDBC.

2.1.2.11.6. Trilha de auditoria, acessivel via ODBC e JDBC, incluindo: criagao de
repositorios e tabelas, processos de importagado de dados, alteracdes de esquema,
alteracdes de politica de gestao do ciclo de vida dos dados armazenados, checksum MD5
dos dados importados para a solugao, query log.

2.1.2.12. Suportar evolugao do modelo légico dos dados em nivel de esquema do banco
de dados no escopo da solugado, sendo capaz de gerenciar, sob uma unica instancia de
um unico sistema da solucgio, a série historica das versdes de esquemas de banco de
dados armazenados na solugao, reconciliando-as transparentemente para atender a
consultas SQL aos dados conforme itens 2.1.2.4 e 2.1.2.5, dispensando para este fim
quaisquer procedimentos de restauracido de versdes ou de backups.

2.1.2.12.1. Suportar nativamente consulta SQL cujo conjunto de resultados contenha
dados carregados sob diferentes versdes historicas do esquema do banco de dados,
reconciliando esses esquemas de forma transparente na apresentacéo dos resultados,
dispensando para este fim quaisquer procedimentos de restauragao de versdes ou de
backups.

2.1.2.12.2. Entende-se por evolugdo do modelo légico dos dados, em nivel de esquema
do banco de dados, o seguinte conjunto de alteragdes:

2.1.2.12.2.1. Criacéo de nova tabela.

2.1.2.12.2.2. Remogéo de tabela existente, preservando os dados ja carregados conforme
a respectiva politica de retengéo, para consultas envolvendo versionamento do esquema
ou consultas do tipo point in time, como descritas nos itens 2.1.2.12 e subitens bem como
2.1.213.

2.1.2.12.2.3. Renomeacao de tabela existente.
2.1.2.12.2.4. Criacao de nova coluna.

2.1.2.12.2.5. Remogéo de coluna existente, preservando os dados ja carregados
conforme a politica de retencéo vigente, para consultas envolvendo versionamento do
esquema ou consultas do tipo point in time, como descritas nos itens 2.1.2.12 e subitens
bem como 2.1.2.13.

2.1.2.12.2.1. Renomeacao de coluna existente.

2.1.2.13. Suportar nativamente consultas do tipo point in time, ou seja, consultas que
reproduzam o estado da solugao num determinado ponto no tempo— expondo apenas os



dados existentes na solugao naquele ponto do tempo, e sob 0 esquema de banco de
dados em vigor naquele mesmo ponto do tempo— dispensando para este fim quaisquer
procedimentos de restauracéo de versdes ou de backups.

2.1.2.14. Apresentar throughputs de ingestao de dados e de consulta aos dados
armazenados pela solugéao.

2.1.2.15. Utilizar arquitetura do tipo cluster em duas camadas: (i) cluster de
processamento das consultas aos dados bem como processamento da ingestao dos
dados; (ii) cluster de armazenamento compartilhado dos dados ingeridos.

2.1.2.15.1. O cluster de processamento de consultas e ingestdo devera possuir as
seguintes caracteristicas:

2.1.2.15.1.1. Alta disponibilidade e tolerancia a falhas, sem apresentar ponto unico de
falha. Na hipétese de falha em n6 do cluster, ou em processo sendo executado em n6 do
cluster, a solugdo devera manter a disponibilidade e acesso aos dados, tanto para
consulta, quanto para ingestao.

2.1.2.15.1.2. Estar construido sobre hardware commodity.

2.1.2.15.1.3. Suportar implementagédo em infraestrutura fisica, virtualizada, ou na nuvem
(cloud).

2.1.2.15.1.4. Suportar convivéncia, na mesma infraestrutura, com outras aplicagdes,
desde que atendidos os requisitos totais de processamento, memdria, armazenamento,
rede.

2.1.2.15.1.5. Suportar adicdo ou remog¢ao de nds a quente, sem parada ou interrupcao de
disponibilidade do cluster.

2.1.2.15.1.6. Suportar implementagdo em cluster assimétrico, i.e., contendo nds
heterogéneos quanto a capacidade de processamento e memoria.

2.1.2.15.1.7. Operar sem necessidade de privilégios de superusuario (root) no sistema
operacional de base.

2.1.2.15.1.8. Restringir-se ao uso de processamento TCP/IP entre componentes sobre
portas definidas e limitadas.

2.1.2.15.2. O cluster de armazenamento compartilhado dos dados devera possuir as
seguintes caracteristicas:

2.1.2.15.2.1. Alta disponibilidade e tolerancia a falhas, sem apresentar ponto unico de
falha. Na hipétese de falha de qualquer componente fisico (processador, placas de rede,
cache, gavetas de discos.) ou de um né inteiro do cluster, a solugdo devera manter a
disponibilidade e acesso a todos os dados armazenados, bem como aceitar a ingestao de
novos dados.

2.1.2.15.2.2. Seus nds devem estar organizados como subsistema unico de acesso aos
dados e armazenamento simétrico, com todos os nds operando em modo ativo-ativo,
cumprindo de forma simultanea e distribuida a funcdo de conexao com clientes,
processamento, cache e armazenamento do volume distribuido para cada
compartilhamento de dados disponibilizado.

2.1.2.15.2.3. Nao serao aceitas solugbes em que os nés trabalhem de forma ativa e
standby, ou que implementem acesso atraveés de utilizacdo de gateway.



2.1.2.15.2.4. Possuir arquitetura classificada como scale-out simétrica e espacgo unico de
enderecamento com acesso de forma paralela em todo e qualquer n6 do cluster.

2.1.2.15.2.5. Entende-se por nd, conjunto autdnomo contendo: CPUs, interfaces de
comunicagao, memoéria, memoria ndo volatil, controladora de discos e discos, de modo a
permitir crescimento préximo a linear da capacidade de processamento, throughput, e
area de armazenamento de dados.

2.1.2.15.2.6. Cada n6 deve ser autbnomo, contendo internamente todos os componentes
descritos acima. Nao serao aceitas solugdes que contenham nds intermediarios ou que
possuam fungdes especificas de acesso ou armazenamento no cluster.

2.1.2.15.2.7. Permitir a adigao e remogao de nés (processamento/cache/armazenamento)
a quente, sem parada ou interrupg¢ao de disponibilidade.

2.1.2.15.2.8. Permitir total e plena disponibilidade das informag¢ées armazenadas, mesmo
em face de atividades de manutencéo técnica, tais como substituicdo de componentes,
upgrade de capacidade, alteragédo de caracteristicas funcionais. Suportar substituicdo ou
acréscimo de discos e n0s sem a necessidade de parada do sistema.

2.1.2.15.2.9. Suportar a conexado com as plataformas Linux, Windows e Unix.

2.1.2.15.2.10. Implementar sistema de arquivos unico e escalavel a 10 PB (dez petabytes)
Oou mais.

2.1.2.15.2.11. Suportar aceleragao de metadados internos ao subsistema de
armazenamento compartilhado, utilizando drives SSD (discos de estado s6lido) ou
expansao de cache de leitura e escrita utilizando memoria de estado solido.

2.1.2.15.2.12. Disponibilizar, no minimo, 100 TB (cem terabytes) liquidos disponiveis para
armazenamento de dados. A area deve estar disponivel apds formatacéo do filesystem e
de perdas na protecao de disco com tolerancia a falha de 2 (dois) discos (RAID 6 ou
similar), com capacidade para reconstituir de forma automatica dados armazenados em
discos defeituosos, implementada pelo préprio subsistema de armazenamento
compartilhado, em discos utilizando tecnologia SAS, NLSAS, ou SATA com, no minimo,
7200 rpm.

2.1.2.15.2.13. Garantir a recuperag¢ao automatica dos dados armazenados em
dispositivos com erros fisicos, através da implementagao de Dynamic Sparing ou
mecanismo equivalente.

2.1.2.15.2.14. Possibilitar a implementacao de discos Global Hot-Spare ou Virtual Hot-
Spare, ou seja, o disco hot-spare ou area disponivel do cluster deve servir como
substituto automatico, sem intervencdo humana, para qualquer disco que venha a falhar
no né. Caso implemente RAID, o subsistema devera possuir um numero de hotspares em
proporgao minima de 1 (um) disco de spare a cada 4 (quatro) conjuntos de discos RAID 6,
€ no minimo 1 (um) por né.

2.1.2.15.2.15. Implementar cache total dos nés de, no minimo, 36 GB (trinta e seis
gibabytes), que devera ser coerente entre todos os nds que compdem o cluster da
solugdo. O cache deve ser expansivel a, no minimo 1 TB (um terabyte).

2.1.2.15.2.16. Possuir recurso que garanta a integridade dos dados de escrita
armazenados na memoria, em caso de falta de alimentagado de energia ao subsistema
primario, por um periodo minimo de 72 horas, podendo ser utilizada, opcionalmente, a
técnica de cache destaging (deveréao ser fornecidas as baterias necessarias para
implementar tal garantia).



2.1.2.15.2.17. Suportar nativamente os seguintes protocolos: NFS (Network File System),
FTP, HTTP, NDMP (Network Data Management Protocol), HDFS. Nao sera aceita ligacao
de componentes externos para suporte a esses protocolos.

2.1.2.15.2.18. Ser capaz de atingir, em modo cluster, uma taxa de transferéncia agregada
de, pelo menos, 750 MB/s (setecentos e cinquenta megabytes por segundo).

2.1.2.15.2.19. Arede de comunicagao entre os nds do cluster devera ser fisicamente
separada da rede de servigos de compartilhamento das areas de armazenamento e
devera ser ponto a ponto, com velocidade minima de 20 Gbps (vinte gigabits por
segundo) em alta disponibilidade. Os switches de rede de comunicagéo entre os nos do
cluster fazem parte da solugao e devem ser fornecidos.

2.1.2.15.2.20. Ofertar, no minimo, 6 (seis) interfaces Ethernet nativas tipo SFP+ 10 Gb/s
para conexao NAS.

2.1.2.15.2.21. Proporcionar chaveamento dos servigos e enderecos |IP de um n6 do
cluster para outros nos disponiveis, caso o né em questao apresente problemas e nio
esteja mais disponivel.

2.1.2.15.2.22. Fornecer mecanismo de balanceamento de acesso dos clientes em suas
interfaces de rede front-end. O mecanismo de balanceamento devera ser implementado
sem que nenhum componente seja instalado nos clientes e devera ser capaz de
identificar qual né do cluster se encontra em melhores condi¢gdes de prover 0s servigos
para o cliente.

2.1.2.15.2.23. Realizar a expansao da area util de armazenamento de forma transparente,
ou seja, sem demandar qualquer procedimento de reboot ou mesmo desmapeamento de
unidades légicas ou mountpoints de rede para reconhecimento de area de
armazenamento expandida.

2.1.2.15.2.24. A solugao devera balancear o armazenamento dos dados de forma
automatica entre todos os nés que compdem o cluster de armazenamento, sem utilizagao
de nenhum componente externo.

2.1.2.15.2.25. Em caso de adigado de novas controladoras (nés), a solugéo deve garantir
que o balanceamento englobara a nova controladora(nd), rebalanceando as informagdes
ja armazenadas, de forma que a utilizagao de seus componentes seja equalizada com as
demais.

2.1.2.15.2.26. Suportar replicacao remota dos dados de forma assincrona, permitindo a
implantacao de politicas de recuperacdo em caso de desastre.

2.1.2.16. Suportar o framework Hadoop para uso em implementacgao futura da solugao,
sendo capaz de facilitar a extensao de uma primeira arquitetura ndo Hadoop, para
agregar uma implementacgao futura, baseada no framework Hadoop.

2.1.2.17. Prover os componentes de software bem como os componentes de hardware—
processamento e armazenamento—que constituem a solugcdo em arquitetura de cluster,
necessarios ao cumprimento das especificacdes técnicas da Solucgao.

2.1.3. Arquitetura da Solugao (Anexo A)

2.1.3.1. Para a capacidade contratada segundo o item 2.1 e subitens, devera ser adotada
a Arquitetura da Solugéo ilustrada no anexo A, considerando que atualmente os seguintes
componentes arquitetdnicos estdo em pleno funcionamento:



2.1.3.1.1. Coleta de Dados Recentes (Metadados + XML);

2.1.3.1.2. SGBD - Dados até 7 (sete) meses (Metadados + XML) e backup em disco
(snapshots);

2.1.3.1.3. Arquivamento de Dados Imutaveis (XML);
2.1.3.1.4. Conteudo Fixo — Dados imutaveis até 3 (trés) anos (XML) e Replicagao DR;
2.1.3.1.5. Consultas e Downloads Planejados (HTTP).

2.1.3.2. A Contratada devera prover e tornar operacionais quaisquer outros componentes
arquiteténicos (hardware e software) que ela utilizar para fazer a extensibilidade projetada
para a solucado aderente a Arquitetura da Solugéo ilustrada no anexo A, no escopo do
item 2.1.4.1.

2.1.3.3. Os metadados técnicos e de negdcio dos componentes citados no item 2.1.3.1,
0s quais residem nos repositorios de nicho dos componentes da Arquitetura da Solugéo ,
servem de base a coesao arquitetbnica da solucido. Esses metadados sao estruturados.

2.1.3.4. Os metadados dos demais componentes da Arquitetura da Solugdo (Anexo A)
que forem implementados pela Contratada, no escopo do item 2.1.4.1, deverao preservar
a funcionalidade descrita no item 2.1.3.3.

2.1.3.5. Os dados historicos retidos e respectivos metadados (técnicos e de negdcio)
previstos para residir na tecnologia baseada em cluster indicada na Arquitetura da
Solugéo (Anexo A) serao usados nos processos tradicionais de Bl (analises descritivas),
caracterizando uma primeira fase de implementacéo, utilizando até 90% da capacidade
contratada segundo item 2.1 e subitens. A responsabilidade da Contratada por quaisquer
atividades de instalacéo, implementagao, implantagdo, ou customizagcdo de componentes
de software e hardware da Solugéo restringe-se a uma primeira iteragéo, sob as
condigbes descritas neste item 2.1.3.5 e restrita ao escopo descrito no item 2.1.4.1.

2.1.3.6. Os outros tipos de dados histéricos retidos, previstos para residir na tecnologia
baseada em cluster Hadoop indicada na Arquitetura da Solugcdo (Anexo A), serao usados
em processos inovadores de Analytics (analises preditivas), caracterizando uma segunda
fase de implementacao, utilizando até 10% da capacidade contratada segundo item 2.1.

2.1.3.7. Visao Interna da Arquitetura da Solugdo (Anexo B)

2.1.3.7.1. O Anexo B mostra, sobretudo, uma visao interna abrangente da utilizagao dos
componentes da Arquitetura da Solugédo pelos processos de negdcio.

2.1.3.7.2. Os dados histoéricos de conteudo fixo com mais de 7 (sete) meses € menos de 3
(trés) anos (formato XML) residentes na tecnologia de conteudo fixo sdo acessados,
usando o protocolo HTTP para otimizar a performance dos processos de ingestao,
consultas e downloads planejados, os quais acessam dados armazenados neste
componente arquitetdnico.

2.1.3.7.3. Aplicagdes Web acessarao tanto os dados residentes na tecnologia atual (a
esquerda da figura do Anexo B) quanto os dados residentes na tecnologia usada como
extensibilidade da arquitetura (a direita da Figura do Anexo B). Portanto, as tecnologias
de extensibilidade da solu¢gdo devem suportar padrées de acesso aos dados consagrados
no mercado.



2.1.3.7.4. O processo de migracéo gradual de dados histéricos imutaveis com mais de 3
(trés) anos (parte central da Figura do Anexo B) para o banco de dados do componente
arquitetonico utilizado como extensibilidade devera preservar a estabilidade e a
performance do ambiente atual (a esquerda da Figura do Anexo B) no que tange a
execucao de seus processos.

2.1.3.7.5 O processo dedicado a extrair dados (XML) com mais de 3 (trés) anos da
tecnologia de conteudo fixo existente devera ter uma capacidade de “throughput” diario,
no minimo, trés vezes maior do que o “throughput” de ingestao diaria de dados deste
componente arquitetdnico.

2.1.3.7.5.1. O processo de extragdo de dados (XML) do componente de conteudo fixo
existente é de responsabilidade do SERPRO.

2.1.3.7.5.2. O processo de transformagao dos dados XML extraidos conforme item
2.1.3.7.5.1, bem como sua ingestdo no componente arquitetdnico da extensibilidade da
arquitetura baseado em cluster com scale-out NAS (como ilustrado no lado direito da
Figura do Anexo B) é de responsabilidade da Contratada no escopo do item 2.1.4.1.

2.1.3.7.6. Adicionalmente — focando na extensibilidade da arquitetura — a Figura do Anexo
B reflete quem sera o responsavel por prover recursos (hardware, software e servicos).

2.1.3.7.7. O componente arquitetdénico Archive Ativo — Cluster com Scale-Out NAS —
deve ser capaz de suportar Bl (analises descritivas), tendendo a reduzir drasticamente a
frequéncia de execucgao de processos de download.

2.1.3.7.8. O componente arquiteténico de Archive Analitico — Cluster Hadoop
(opcionalmente com Scale-Out NAS) — voltado para suportar Bl e principalmente Analytics
(Analises Preditivas) lidara com dados de uma diversidade de origens, podendo
eventualmente incluir dados coletados na nuvem para ampliar a precisdo dos modelos
que suportarédo as decisdes taticas e estratégicas, e desta forma, permitir criar novos
valores para o SERPRO.

2.1.4. Condicgoes de Instalagao, Implementacao, Implantagdo ou Customizacao.

2.1.4.1. Exceto onde haja declaragao explicita em contrario, o escopo do item 2.1.4 e
subitens esta limitado a uma primeira iteragcéo, contemplando a extensibilidade de um dos
sistemas preexistentes no SERPRO, aderente a Arquitetura da Solugdo descrita nos
Anexos A e B e nos itens 2.1.3.1 a 2.1.3.6 e subitens, bem como no item 2.1.3.7 e
subitens. Especificamente, o referido escopo limita-se:

2.1.4.1.1. Aos dados e metadados historicos e imutaveis, estruturados e
semiestruturados, armazenados no referido sistema.

2.1.4.1.1.1. Entende-se como historico todo dado e metadado recebido pelo sistema em
questédo ha mais de 7 (sete) meses.

2.1.4.1.2. A funcionalidade aplicavel aos dados no escopo do item 2.1.4.1.1 e existente no
referido sistema em producdo na data de assinatura do contrato.

2.1.4.2. Apresentar e submeter a aprovacao do SERPRO a documentagao de
planejamento dos seguintes itens no escopo descrito pelo item 2.1.4.1:

2.1.4.2.1. Instalacao (hardware e software).

2.1.4.2.2. Migracao de dados para os novos componentes introduzidos na arquitetura pela
solucgao.



2.1.4.2.3. Configuragéo de software basico e de conectividade (servidores primarios, bem
como de alta disponibilidade ou recuperacao de desastre conforme aplicavel).

2.1.4.2.4. Evolugao de componentes arquitetdnicos existentes, considerando os
ambientes contemplados por este documento e especificando claramente:

2.1.4.2.4.1. Definicdo do escopo do projeto, atendendo aos limites globais definidos no
item 2.1.4.1.

2.1.4.2.4.2. Arquitetura de hardware e software— basico e de banco de dados, capaz de
preservar a integridade historica dos dados a medida que o modelo l6gico dos dados
evolui— que garanta a preservagao e protegcéo dos dados, e suporte naturalmente a
extensibilidade da solugao existente, contemplando a funcionalidade das aplicagdes
existentes e preservando a total transparéncia para os seus atuais usuarios—isto é, que
seja capaz de aderir ao paradigma de acesso aos dados imposto pelas melhores praticas
do SERPRO.

2.1.4.2.4.3. Quaisquer mudancas que afetem as aplicacdes existentes, as quais deverao
seguir o principio da extensibilidade das aplicagdes atuais do sistema, respeitadas as
condigbes do item 2.1.4.1 e subitens, e estaréo sujeitas a aprovacéao prévia pelo
SERPRO. Nao deve haver impacto significativo na camada de visualizagao dos dados.

2.1.4.2.4.4. Como os acessos estendidos aos dados histéricos no escopo do item
2.1.4.1.1 buscam a compressao dos SLAs existentes, quaisquer que sejam as
caracteristicas intrinsecas das aplicagdes envolvidas.

2.1.4.2.4.5. Padrdes nos quais se baseia a extensibilidade das aplicagbes (ou
componentes de extracao e carga dos dados) tanto de ingestao quanto de consultas
(batch ou online), no escopo descrito pelo item 2.1.4.1. Os padrbes adotados deverao
estar consagrados no mercado e pertencer ao conjunto de padrdes utilizados para
acessar os dados primarios recentes, correspondentes a janela movel dos 7 (sete) meses
mais recentes no SGBD.

2.1.4.2.4.6. Projeto, instalagao e implementacéo de instancia adicional da solugédo em
data center remoto, disponibilizado pelo SERPRO, dedicado a alta disponibilidade e
recuperagao de desastre no escopo descrito pelo item 2.1.4.1.

2.1.4.2.5. Passos, atividades e tarefas do projeto, duragao estimada, artefatos produzidos
e pontos de controle.

2.1.4.2.6. Discriminagao dos pré-requisitos e condi¢gdes para execugao das atividades.

2.1.4.3. A Contratada devera conduzir a implementagao da solugéo, no escopo descrito
pelo item 2.1.4.1 e de acordo com o planejamento apresentado, contemplando:
2.1.4.3.1. Instalagao e customizagao de todos os produtos adquiridos para a solugao.

2.1.4.3.2. Projeto de banco de dados referente ao componente arquitetdnico do Cluster da
solugao.

2.1.4.3.3. Desenvolver processos de ingestdo de dados para o componente arquitetonico
do Cluster da solugéo.

2.1.4.3.4. Desenvolver processos de transformacao de dados extraidos do componente
de Conteudo Fixo e a serem ingeridos pelo componente arquitetdnico do Cluster da
solugao.

2.1.4.3.5. Adaptacéao das aplicacdes de consultas e downloads sem provocar impacto
significativo na camada de apresentagdo das mesmas.



2.1.4.3.6. Rotinas operacionais que devem ser adicionadas em decorréncia da adog¢ao da
solucgao.

2.1.4.3.7. Documentacgao detalhada de procedimentos operacionais da solugao.
2.2. Do Prazo, Aceite e Local de Entrega

2.2.1. A entrega da solugao sera realizada em duas etapas, conforme abaixo: T
2.2.1.1. Primeira Etapa:

2.2.1.1.1. Até 60 dias, contados a partir da assinatura do contrato, para instalacéo e teste
dos seguintes componentes de hardware:

2.2.1.1.1.1. Cluster de processamento das consultas aos dados bem como
processamento da ingestao dos dados, descrito em 2.1.2.15.1;

2.2.1.1.1.2. Cluster de armazenamento compartilhado dos dados ingeridos, descrito em
2.1.2.15.2.

2.2.1.1.1.2.1. A capacidade contratada sera aferida através dos logs de carga e relatérios
administrativos da solucao, e considerara o total da capacidade liquida dos sites primario
e remoto.

2.2.1.1.2. Até 30 (trinta) dias adicionais, contados a partir da conclusado do item 2.2.1.1.1,
para instalagao e teste dos componentes de software de base e de apoio, incluindo
entrega das licencas de software.

2.2.1.2. Segunda Etapa:

2.2.1.2.1. Até 120 (cento e vinte) dias adicionais, contados a partir da conclusédo da
primeira etapa, para customizagao de aplicagdes e migragao inicial de dados para a
solucao no escopo descrito pelo item 2.1.4.1.

2.2..3. O recebimento definitivo sera efetuado em até 15 (quinze) dias uteis apos a
conclusao dos servigos executados que sera € materializado pela entrada em produgao
da nova solugéo, no escopo descrito pelo item 2.1.4.1 e em conformidade com as
especificagdes contidas neste documento.

2.2.3.1. Por ocasido da aceitacdo da solucéo sera assinado o Termo de recebimento
definitivo, que sera parte integrante do Contrato, em conformidade com o estabelecido no
Art. 73 da Lei 8.666/1993.

2.2.3. Local de entrega
2.2.3.1 REGIONAL SAO PAULO

Rua Olivia Guedes Penteado 941 - Capela do Socorro - CEP: 04766-001- Sao Paulo - SP
CNPJ: 33.683.111/0009-56 - Inscricao Estadual: 111.445.700.110

3.0. Niveis de Servigo e Sancionamentos

3.1. Niveis de Servigo Aplicaveis a Solugédo e seus Componentes.



3.1.1. Suporte técnico ao(s) equipamento(s) ofertado(s):

3.1.1.1. Possuir suporte técnico para o(s) equipamento(s) ofertado(s), bem como para os
demais componentes integrantes da solug¢ao, durante o periodo de vigéncia do contrato,
assegurando prazos de atendimento compativeis com a instalagao, ou seja, 24 (vinte e
quatro) horas por dia e sete (7) dias por semana (a exce¢ao dos chamados de
Severidades 4). (a excegao dos chamados de Severidades 3 e 4).

3.1.1.2. O atendimento aos chamados devera obedecer a seguinte classificagdo quanto
ao nivel de severidade:

Severidade Descrigao Tipo de Tempo de Tempo de Observagoes
Atendimento Atendimento Solugao
[Recuperagao
Operacional]
1 - Critica IChamados referentes a [No maximo [4 INo maximo 8 (oito  |O atendimento ndo podera
kituagdes de emergéncia [On-site quatro) horas] horas)] apos a kser interrompido até o
ou problema critico, [Remoto, com horas apos a Abertura do completo restabelecimento
caracterizados pela excecao das abertura do chamado. do produto envolvido, mesmo
existéncia de ambiente kituacdes em que [chamado, que se estenda por periodos
paralisado seja necessaria ncluindo o hoturnos e dias ndo Uteis.
ntervencgéo ercurso do
fisica.] écnico até as
nstalagdes do
ERPRO, quando
plicavel.
2 - Alta IChamados associados a 0 maximo 8 (oito [No maximo 24 O atendimento nédo podera
kituagdes de alto impacto, oras] horas apés |vinte e quatro ser interrompido até o
ncluindo os casos de On-site abertura do horas] horas apés  [completo restabelecimento
degradacéo severa de [Remoto, com hamado, A abertura do do produto envolvido, mesmo
[desempenho excecao das ncluindo o chamado. que se estenda por periodos
kituacdes em que percurso do hoturnos e dias nao uteis.
seja necessaria écnico até as
ntervengéo nstalagdes do
fisica.] ERPRO, quando
plicavel.
3 - Média IChamados referentes a Remoto, com 0 maximo [12 [No maximo 48
kituacdes de baixo excecao das doze) horas] quarenta e oito) ICaso o problema néo possa
mpacto ou para aqueles  kituagbes em que fhoras apos a Apos a abertura do  [ser resolvido remotamente, a
problemas que se seja necessaria bertura do chamado. ONTRATADA devera
apresentem de forma ntervengao fisica hamado, olocar a disposi¢do do
ntermitente, incluindo os xcluido o ERPRO, um especialista
casos em que haja a ercurso do evidamente habilitado e
hecessidade de écnico até as redenciado que trabalhara o
substituicdo de nstalagbes do empo que for necessario
lcomponente(s) que ISERPRO, quando ara a solugéo do problema,
possua(m) redundancia aplicavel. endo que o 6nus financeiro
de tal providéncia sera da
ICONTRATADA.
[Os chamados classificados
com Severidade 3 seréo
atendidos em horario
comercial, ou seja, das 08:00
h. as 18:00 h., de segunda-
feira a sexta-feira, horario de
Brasilia.]
IChamados com objetivo  [On-site INo maximo 72 Conforme
de solicitar setenta e duas) pgendamento O atendimento devera ser
lacompanhamento técnico horas ap6s a Fealizado conforme o
presencial para o abertura do agendamento, mesmo que
desligamento e posterior chamado. contemple periodos noturnos
igacao do(s) e dias nao uteis.
lequipamento(s), em [Os chamados classificados
irtude de atividade com Severidade 3 seréo
programada tendidos em horario
comercial, ou seja, das 08:00
h. as 18:00 h., de segunda-
feira a sexta-feira, horario de
Brasilia.]
4 - Baixa IChamados com objetivo  |Remoto INo maximo 24 [No maximo 72 Os chamados classificados
[de sanar duvidas quanto vinte e quatro) setenta e duas) com Severidade 4 serdo




a0 uso ou a horas ap6s a horas apos a atendidos em horario

mplementagdo do pbertura do Abertura do comercial, ou seja, das 08:00

produto chamado chamado h. as 18:00 h., de segunda-
feira a sexta-feira, horario de
Brasilia

3.1.1.3. Sera aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo iniciada a
contagem do tempo de atendimento a partir da hora de acionamento.

3.1.1.4. Por necessidade de servico, o SERPRO podera solicitar o escalonamento de
chamado para niveis superiores de severidade. Os prazos dos chamados escalados
passam a contar novamente do inicio.

3.1.1.5. O Tempo de Recuperagdo Operacional (TRO) representa o tempo maximo
tolerado pela SERPRO para restabelecimento operacional do servigo interrompido, seja
através de solucao provisoria ou definitiva, suporte remoto ou local.

3.1.1.5.1. Para o restabelecimento operacional do servi¢o interrompido sera aceito, como
solugdo provisoria, o redirecionamento para a instalagdo redundante remota de
recuperacao de desastre descrita no item 2.4.3.4.6, ndo devendo ter impacto na solugao
ofertada.

3.1.2 Suporte técnico ao(s) software(s) ofertado(s).

3.1.2.1 Possuir suporte técnico remoto para o(s) software(s) ofertado(s) durante o periodo
de garantia contratual, assegurando prazos de atendimento(s) compativeis com a
instalagao, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia e sete (7) dias por semana (a
excegao dos chamados de Severidades 3 e 4).

3.1.2.1.1. Entende-se por suporte técnico a solugéo ofertada a garantia contratual durante
o prazo ajustado no contrato, garantindo a SERPRO o funcionamento e o desempenho
normal dos softwares, conforme especificagdes técnicas constantes dos manuais e
demais documentos que acompanham os mesmos.

3.1.2.2 O atendimento aos chamados devera obedecer a seguinte classificacdo quanto ao
nivel de severidade:

Severidade Descrigao Tipo de Tempo de Tempo de Observagoes
Atendimento Atendimento Recuperagao
Operacional
1- Critica Chamados referentes a  [Remoto INo maximo [4 [No maximo 8 (oito) [Caso o problema nédo possa

situacdes de emergéncia quatro) horas] apés |horas apds a ser resolvido remotamente,
ou problema critico, A abertura do abertura do 2 CONTRATADA devera
caracterizados pela chamado chamado colocar a disposigédo do
existéncia de ambiente SERPRO, um especialista
paralisado devidamente habilitado e

credenciado que trabalhara
o tempo que for necessario
para a solucéo do problema,
lsendo que o 6nus financeiro
de tal providéncia sera da
ICONTRATADA.

Se apos 3 (trés) horas de
niciado o atendimento
emoto ao chamado, o
mbiente afetado nao tiver
ido restabelecido, o
tendimento on-site devera
er iniciado em até 4
quatro) horas do inicio do




ompleto restabelecimento
o produto envolvido,
esmo que se estenda por

tendimento remoto.
atendimento ndo podera
er interrompido até o
eriodos noturnos e dias

P - Alta

IChamados associados a
situacdes de alto
Impacto, incluindo os
casos de degradagéo
severa de desempenho

Remoto

[No maximo 8 (oito)
horas apo6s a
abertura do chamado

INo maximo 12
doze) horas apoés a
Abertura do
chamado

30 Uteis.
aso o problema n&o possa
er resolvido remotamente,
CONTRATADA devera
olocar a disposi¢do do
ERPRO, um especialista
evidamente habilitado e
redenciado que trabalhara
e apos 4 (quatro) horas de

niciado o atendimento

tempo que for necessario
ara a solugao do problema,
endo que o 6nus financeiro
e tal providéncia sera da
ONTRATADA.
emoto ao chamado, o
mbiente afetado nao tiver
ido restabelecido, o
tendimento on-site devera
er iniciado em até 5 (cinco)

oras do inicio do
tendimento remoto.

atendimento n&o podera
er interrompido até o
ompleto restabelecimento
o produto envolvido,
esmo que se estenda por
eriodos noturnos e dias
3o Uteis.

B - Média

IChamados referentes a
ituagdes de baixo
mpacto ou para aqueles
roblemas que se
presentem de forma
ntermitente

Remoto

INo maximo 16
dezesseis) horas
Apos a abertura do
chamado

No maximo 32
trinta e duas) horas
Apos a abertura do
chamado

aso o problema nao possa
er resolvido remotamente,
CONTRATADA devera
olocar a disposi¢do do
ERPRO, um especialista
evidamente habilitado e
redenciado que trabalhara
tempo que for necessario
ara a solugéo do problema,
endo que o 6nus financeiro
e tal providéncia sera da
ONTRATADA.

s chamados classificados
om Severidade 3 serdo
tendidos em horario
omercial, ou seja, das
8:00 h. as 18:00 h., de
egunda-feira a sexta-feira,
orario de Brasilia.

Y - Baixa

IChamados com objetivo
de sanar duvidas quanto
A0 USO Ou a
jmplementagéo do
produto

Remoto

INo méaximo 24 (vinte
e quatro) horas]
horas apos a
abertura do chamado

No maximo 96
noventa e seis)
horas apos a
Abertura do
chamado

tendidos em horario
8:00 h. as 18:00 h., de
egunda-feira a sexta-feira,

s chamados classificados

om Severidade 4 serdo

omercial, ou seja, das
orario de Brasilia.




3.1.2.3. Sera aberto um chamado técnico para cada problema reportado, sendo iniciada a
contagem do tempo de atendimento a partir da hora de acionamento.

3.1.2.4. Por necessidade de servico, o SERPRO podera solicitar o escalonamento de
chamado para niveis superiores de severidade. Os prazos dos chamados escalados
passam a contar novamente do inicio;

3.1.2.5. Em quaisquer casos e quando necessario, a CONTRATADA devera assistir
remotamente na instalagao e uso dos software(s) ofertado(s), fornecendo orientagbes
para diagnostico de problemas e ajuda na interpretacao de traces, dumps e logs. Nos
casos de defeitos ndo conhecidos, as documentag¢des enviadas pelo SERPRO (tais como:
traces, dumps e logs) deverao ser encaminhadas aos laboratérios dos produtos a fim de
que sejam fornecidas as devidas corregoes.

3.1.2.6. A CONTRATADA devera garantir a atualizagdo dos microcodigos, firmwares,
drivers e softwares, provendo o fornecimento de novas versdes por necessidade de
correcao de problemas ou por implementacao de novas versdes e releases.

3.1.2.7. O Tempo de Recuperacdo Operacional (TRO) representa o tempo maximo
tolerado pela SERPRO para restabelecimento operacional do servigo interrompido, seja
através de solucao provisoria ou definitiva, suporte remoto ou local.

3.1.2.7.1. Para o restabelecimento operacional do servico interrompido sera aceito, como
solugao provisoria, o redirecionamento para a instalagdo redundante remota de
recuperacao de desastre descrita no item 2.4.3.4.6, ndo devendo ter impacto na solugao
ofertada.

3.1.3. Canais de atendimento.

3.1.3.1. Atendimento através de canal telefénico gratuito 0800 e/ou tarifagao reversa, 24
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, tanto para o hardware quanto para o software.

3.1.3.2. Chamado técnico através de site na Internet, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por
semana e/ou canal telefénico gratuito 0800 e/ou tarifagédo reversa.

3.1.3.3. Acionamento automatico do fornecedor no caso de falha de quaisquer dos
componentes do(s) equipamento(s) ofertado(s);

3.1.4. Manutencéao

3.1.4.1. Para os hardwares ofertados, a CONTRATADA devera realizar manutencao
preventiva, tanto do hardware quanto do firmware e software instalados, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA prover todas as corre¢des e/ou atualizacdes
necessarias, de forma sistematica e programada, de acordo com a periodicidade e os
procedimentos especificados no(s) manual(is) do fabricante;

3.1.4.1.1. Caso nao haja recomendagao especifica quanto a periodicidade, a manutencao
preventiva devera ser realizada em intervalos nao superiores a 4 (quatro) meses;

3.1.4.1.2. ACONTRATADA devera entregar, a cada manutencgao preventiva e corretiva
realizada, relatério técnico contendo os procedimentos executados;

3.1.4.2. No caso de manutencgdes, preventivas ou corretivas, em que haja risco de



indisponibilidade total ou parcial dos hardwares, o SERPRO devera ser previamente
notificado para que se proceda a aprovacao e o agendamento da manutengcdo em horario
conveniente ao SERPRO;

3.1.4.3. Para os hardwares ofertados, a CONTRATADA devera prestar, durante o periodo
de garantia, suporte técnico, tanto do hardware quanto do firmware e software instalados,
observando os niveis de servigco especificados neste edital,

3.1.4.4. O fornecedor devera manter, no local de instalacdo dos hardwares, estoque de
pecas para os componentes mais criticos dos hardwares ofertados.

3.1.4.4.1. Todas as pecas de reposicdo deverao ser novas e sem uso;

3.1.4.5. Devera ser fornecida documentagédo que comprove o licenciamento dos softwares
ofertados;

3.1.5. Penalidades:

3.1.5.1 O nado atendimento dentro do prazo estabelecido para o chamado ensejara
aplicagcao de multa a Contratada, conforme o nivel de severidade do mesmo:

Severidade 1- 0,25% (trés décimos por cento do valor constante no contrato para o item
(hardware ou software) correspondente, por hora ou fragéo de hora de atraso.

Severidade 2 — 0,2% (dois décimos por cento) do valor constante no contrato para o item
(hardware ou software) correspondente, por hora ou fragéo de hora de atraso.

Severidade 3 — 0,1% (um décimo por cento) do valor constante no contrato para o item
(hardware ou software) correspondente, por hora ou fragdo de hora de atraso.

Severidade 4 — 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor constante no contrato para o
item (hardware ou software) correspondente, por hora ou fragao de hora de atraso.

3.1.6. Relatdrios sobre a Prestagao dos Servigos

3.1.6.1. Mensalmente deve ser entregue um relatorio constando os acionamentos
técnicos abertos, em andamento e encerrados no periodo, por regional, com no minimo
as seguintes informacgdes: numero de acionamento, descrigdo da ocorréncia, severidade,
nome do responsavel do Serpro pela abertura do chamado, data e hora de abertura do
chamado, data e hora do inicio do atendimento, data e hora do inicio de atendimento
local, se for o caso, data e hora de encerramento ou contorno e descricdo da resolucao
adotada. O relatério devera ser entregue mesmo quando ndo houver chamados no
periodo.

4.0. Especificagado de Valores e Forma de Pagamento

4.1. O valor total estimado para esta aquisicdo é de R$ XXXXX (valor por extenso), que
sera pago conforme item 4.2. Para os demais 24 meses remanescentes de contrato, sera
paga a manutencao anual de XX % (valor por extenso) do valor da cessao permanente
supracitada. Os faturamentos das manutencdes anuais dar-se-40 nos meses décimo
terceiro e vigésimo quinto, respectivamente, e serdo pagos conforme o item 4.2.1.3
abaixo.



4.2. Forma e Condi¢des de Pagamento

4.2.1. O pagamento da solucao serao divididos em 02 (duas) etapas, conforme descrito
abaixo:

4.2.1.1. Primeira Etapa - Pagamento de 60 % (sessenta por cento) do valor da solugao,
apo6s a emissao do termo de recebimento definitivo da instalagao e customizacao de
hardwares e softwares de apoio de responsabilidade da Contratada, que serdo utilizados
pela solugao, conforme descritos nos itens 2.2.1.1.1, 2.2.1.1.2 e seus subitens.

4.2.1.2. Segundo Etapa - Pagamento de 40% (quarenta por cento) restantes do valor da
solugéo , apos a emissao do termo de recebimento definitivo da solugdo, que incluira os
servigos de extensao da solugao atual, materializada pela entrada em produgéao da nova
solucdo no escopo descrito pelo item 2.1.4.1, em conformidade com as especificacdes
contidas neste documento, conforme descritos no item 2.2.1.2.1.

4.2.1.3. As notas fiscais deverao ser entregues no Protocolo Geral do SERPRO ou
através do enderecgo eletrénico a ser informado pelo Gestor do Contrato. O pagamento
dar-se-a, no 1° (primeiro) dia util, apdés o 20° (vigésimo) dia corrido da data do
recebimento definitivo referente ao material das notas fiscais.

5.0. Justificativa da Contratagao

<Interno>

6.0. Selecao do Fornecedor
6.1. <Interno>

6.2. A contratagdo devera ser na Modalidade de Pregao na forma eletrénica, conforme
disposto nas leis 10.520/02, 8.666/93 e Decreto 5.450/2005 e sera considerada
ganhadora do processo licitatério a LICITANTE que estiver habilitada e apresentar a
proposta com o menor preco global.

6.3. Requisitos para a apresentacao da proposta comercial.
6.3.1. Fornecer, junto com a proposta comercial:

6.3.1.1. Documento em papel timbrado da LICITANTE, relacionando os nomes dos
componentes (hardware e software) da solugao ofertada, tipo de licenciamento, part
number (quando for o caso), quantidades, bem como dos servigos e demais componentes
ofertados se for o caso, valor total da proposta, local, data e assinatura, a qual devera ser
parte integrante do contrato. Os valores deverao ser apresentados com todos os imposto
inclusos.

6.3.1.2. Documentacéo técnica dos componentes da solu¢do, comprovando o
atendimento a todos requisitos do edital para que os mesmos sejam avaliados pelo corpo
técnico do SERPRO. Além desta documentagao, a LICITANTE devera apresentar uma
tabela contendo a relagao, item a item, de cada documento comprobatério, indicando,
inclusive, em que pagina no documento esta relacionado o atendimento de cada item
técnico do edital. A documentagao devera ser apresentada em Portugués do Brasil ou
Inglés e devera fazer referéncia ao item do edital a que se refere, indicando pagina em



gue se encontra e devendo ter grifo na especificagdo a ser comprovada quando for o
caso.

6.3.1.3. A comprovacéo através de atestado de capacidade técnica onde conste a
comercializagao de produtos pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagao,
devera ser realizada por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado. Os atestados deverao ser emitidos em papel timbrado, contendo razao
social, endereco, CNPJ, telefone e fax da pessoa juridica que o emitiu, além da
identificacdo (nome e fung¢ado) do declarante. Caso estes requisitos ndo sejam atendidos,
impossibilitando o SERPRO de efetuar diligéncia, se julgar necessario, os atestados nao
serao considerados.

6.3.1.4. Caso as documentacdes apresentadas deixem de comprovar o atendimento de
algum item deste Termo de Referéncia, a proposta sera desclassificada.

6.4. Homologagéo da Solucao

6.4.1. A solugéo vencedora devera ser homologada através de prova de conceito,
conforme especificado nos itens e subitens desta secao.

6.4.2. A prova de conceito avaliara os requisitos técnicos elencados no item 2.7.2.
Especificagbes técnicas da Solugao e subitens, que deverao ser comprovados pela
LICITANTE.

6.4.3. A falha em comprovar qualquer dos requisitos técnicos avaliados na prova de
conceito, ou o ndo cumprimento do prazo de execugao da prova de conceito, acarretara
imediata desqualificagdo da solugédo. Neste caso a proxima LICITANTE classificada no
certame sera convocada para prova de conceito.

6.4.4. A solugao devera apresentar performance minima segundo os critérios
especificados no item 6.4.7 e subitens.

6.4.5. A prova de conceito sera realizada nas instalagdes do SERPRO, Regional Sao
Paulo, cabendo a LICITANTE prover o hardware e software que constituem a solugao em
arquitetura de cluster a ser homologada, conforme item 2.1.2.17.

6.4.5.1. Para efeito da prova de conceito, a solugdo de amostra fornecido pela LICITANTE
devera atender aos critérios do item 2.1.2.15 e subitens.

6.4.5.1.1. Constituir subconjunto da implementacéo da solugéo que sera entregue em
produgao, apresentando a mesma arquitetura geral e nao excedendo, em recursos de
hardware e software, a implementagcédo que a LICITANTE entregara em produgao.

6.4.5.2.0 SERPRO provera a infraestrutura de datacenter necessaria a instalacéo dos
componentes da solugdo a que se refere o item 6.4.5.

6.4.6.0 SERPRO disponibilizara os seguintes insumos a prova de conceito:

6.4.6.1. Amostra de dados histéricos imutaveis, representativos de um unico sistema
existente em producédo e aderente a Arquitetura da Solugdo descrita nos Anexos AeB e
nos itens 2.1.3.1 a 2.1.3.6 e subitens, bem como no item 2.1.3.7 e subitens,
correspondentes a um periodo de duas semanas de coleta de dados pelo referido
sistema, e exportados de ambiente SGBD de Teste do SERPRO. O sistema de origem da
amostra sera 0 mesmo que servira de base a primeira iteragao implementada com a
solucao, conforme item 2.1.4.1 e subitens.



6.4.6.1.1. Os dados do item 6.4.6.1 serdo disponibilizados como arquivos simples (flat)
delimitados do tipo BCP (Bulk Copy Program).

6.4.6.1.2. Cada arquivo do item 6.4.6.1.1 contera multiplos registros, e cada registro,
multiplos campos, sendo todos os registros de um unico tipo, em conformidade com
esquema definido e disponibilizado a LICITANTE adicionalmente aos referidos arquivos
BCP.

6.4.6.1.3. Os esquemas de dados do item 6.4.6.1.2 definirdo, para cada arquivo BCP do
item 6.4.6.1.1: as colunas presentes nos dados com os respectivos nomes de campos,
tipos de dados SQL, e breve descri¢ao, incluindo, quando relevante, quaisquer restricdes,
semantica, valores esperados nos dominios, e exemplos.

6.4.6.1.4.0 SERPRO também disponibilizara os arquivos de definicdo de esquema do
SGBD de origem, correspondentes aos itens 6.4.6.1.2 € 6.4.6.1.3. Durante a prova de
conceito, a LICITANTE devera demonstrar a utilizacdo deste insumo adicional.

6.4.6.1.5. Além dos dados do item 6.4.6.1.1, serdo também disponibilizados,
separadamente, dados que nao estardo em conformidade com os esquemas dos itens
6.4.6.1.3 € 6.4.6.1.4. Estes dados adicionais serao disponibilizados como arquivos
simples (flat) delimitados do tipo BCP, separados dos arquivos do item 6.4.6.1.1.

6.4.6.1.5.1. ALICITANTE devera indicar o comportamento da solugao ao encontrar estes
arquivos com dados invalidos, bem como quaisquer opgdes de processamento ou
procedimentos relevantes na solucéao.

6.4.6.1.6. Os arquivos BCP dos itens 6.4.6.1.1 € 6.4.6.1.5 conterdo os dados
propriamente ditos (correspondentes ao conteudo dos campos) codificados em UTF-8.
Adicionalmente, os campos serao delimitados por caractere separador de campos
especifico, ndo pertencente ao charset UTF-8. E analogamente, os registros serao
delimitados por caractere separador de registros especifico, ndo pertencente ao charset
UTF-8, e diferente do caractere separador de campos.

6.4.6.1.6.1. Para efeito do item 6.4.6.1.6, entende-se por caractere ndo pertencente ao
charset UTF-8 aquele representado por um unico byte e correspondente a um unico valor
hexadecimal de F5 a FF.

6.4.6.1.7. Os arquivos BCP dos itens 6.4.6.1.1 € 6.4.6.1.5 nao utilizardo caracteres
adicionais aos separadores do item 6.4.6.1.6 para demarcar o conteudo dos campos;
especialmente, conteudos de texto (dados do tipo varchar, char, ou similares) ndo serao
acrescidos de aspas ou outros caracteres de escape indicativos de inicio ou fim de
conteudo.

6.4.6.1.8. Os arquivos BCP dos itens 6.4.6.1.1 e 6.4.6.1.5 apresentardo os conteudos de
estampa de tempo (timestamp) sempre no formato ISO.

6.4.6.1.9. Os arquivos BCP dos itens 6.4.6.1.1 € 6.4.6.1.5 apresentarao os conteudos
numeéricos sempre como strings compostos pelos caracteres 0 a 9, com sinal de menos a
esquerda quando aplicavel, sem caractere separador de milhares, e utilizando o ponto
como separador decimal quando aplicavel.

6.4.6.1.10. Os arquivos BCP dos itens 6.4.6.1.1 € 6.4.6.1.5 representardo os campos com
valor NULL como campos simplesmente delimitados pelo caractere separador de campos
do item 6.4.6.1.6 e sem conteudo.



6.4.6.1.11. Caso os dados exportados conforme item 6.4.6.1 e subitens sejam submetidos
a mascaramento pela SERPRO para efeito desta prova de conceito,0 SERPRO garantira
que o referido mascaramento preserve as caracteristicas de cardinalidade, distribuicdo de
valores, e interdependéncia de campos, especialmente para os campos utilizados em
chaves de join ou em predicados nas consultas a que se refere o item 6.4.6.2 e subitens.

6.4.6.1.12. Os arquivos dos itens 6.4.6.1.1 e 6.4.6.1.5 serdo disponibilizados em midia
removivel, ou em ponto de montagem NFS acessivel ao cluster da solugao referenciado
no item 6.4.5.1 e subitens. A LICITANTE devera copiar os arquivos dos itens 6.4.6.1.1 e
6.4.6.1.5 para area de staging em disco compartilhado NAS da solugao. O tempo
envolvido nesta copia ndo sera computado para efeito de calculo do throughput de
ingestao referenciado no item 6.4.7.1 e subitens.

6.4.6.1.13. Opcionalmente, a LICITANTE podera reestruturar os dados na solugao apos
sua ingestao inicial, inclusive mapeando tipos de dados bem como valores de campos
para o framework da solugcéo, caso necessario ou para otimizar o armazenamento e
acesso aos dados, desde que:

6.4.6.1.13.1. As estruturas finais na solugédo permanegam aderentes as especificagdes do
item 2.2. Especificacdes técnicas da Solucao e subitens.

6.4.6.1.13.2. A semantica dos valores dos campos expressa nos dados originais possa
ser exposta nos conjuntos de resultados das consultas através de renderizagao ou
remapeamento conforme aplicavel.

6.4.6.1.13.3. O mapeamento de tipos de dados e dominios de valores a que se refere o
item 6.4.6.1.13 e subitens seja revelado a SERPRO em justificativa escrita, descrevendo
sua motivagéo e impacto, e sujeita a aprovacéo pela SERPRO.

6.4.6.2. Consultas SQL representativas da carga de trabalho (workload) assincrono
tipicamente incidente, em Produgéo, sobre os dados histéricos imutaveis, residentes ha
mais de 7 (sete) meses no sistema de origem das amostras do item 6.4.6.1 e subitens.

6.4.6.2.1. As consultas do item 6.4.6.2 serao disponibilizadas, em midia removivel ou em
ponto de montagem NFS acessivel ao cluster da solugao referenciado no item 6.4.5.1 e
subitens, na forma de procedimentos armazenados (stored procedures) do SGBD de
origem, acompanhados de descrigao, incluindo quando relevante: restrigdes, semantica,
valores esperados nos dominios de parametros, e exemplos. Cada procedimento
armazenado do SGBD a que se refere este item sera considerado uma classe de
consultas para efeito desta prova de conceito.

6.4.6.2.2. As classes de consultas correspondentes aos procedimentos armazenados
P_RecuperarChavesPorUfCnpjSerieNumero_S e
P_RecuperarChavesPorCNPJePeriodo_S representam mais de 90% da carga de trabalho
(workload) referenciado no item 6.4.6.2 e constituirdo o escopo da avaliagéo de
performance de consultas conforme item 6.4.7.2 e subitens.

6.4.6.2.3. Opcionalmente, as consultas SQL a que se refere o item 6.4.6.2 e subitens
poderao sofrer customizacao pela LICITANTE na solugao, desde que a LICITANTE
apresente justificativa por escrito, que demonstre a pertinéncia de tal customizagéo na
extensibilidade da arquitetura atual proposta pela solugéo, sujeita a aprovacgao pela
SERPRO.

6.4.7. ALICITANTE devera comprovar na solugio:

6.4.7.1. Alingestdo dos dados a que se refere o item 6.4.6.1 e subitens.



6.4.7.1.1. A solugdo devera ingerir os dados disponibilizados pela SERPRO segundo item
6.1.6.1 e subitens, exceto os dados a que se refere o item 6.4.6.1.5, aos quais se aplicara
o disposto no item 6.4.6.1.5.1.

6.4.7.1.1.1. Aiingestdo de dados conforme item 6.4.7.1.1 devera ser realizada em modo
concorrente, ou seja, ingerindo-se concorrentemente dois ou mais arquivos BCP
referenciados no item 6.4.6.1.1.

6.4.7.1.2. ALICITANTE utilizara funcionalidade da solugéo, para produzir massa de dados
aumentada, que reflita as caracteristicas dos dados originais conforme item 6.4.6.1 e
subitens (exceto pelo item 6.4.6.1.5 e subitens), considerando o disposto no item
6.4.6.1.13, estendendo o escopo original disponibilizado pelo SERPRO, correspondente a
2 (duas) semanas de coleta de dados pelo sistema do item 6.4.6.1, para o escopo
aumentado final, correspondente a:

6.4.7.1.2.1. 180.000.000 (cento e oitenta milhdes) de ocorréncias individuais de dados
(tais como linhas de uma tabela) no sistema do item 6.4.6.1, com tamanho médio de
20kBytes.

6.4.7.1.3. O procedimento utilizado para aumentar a massa de dados conforme o item
6.4.7.1.2 devera evoluir os dados ingeridos a partir de seu estado final na solucgéao,
considerando o disposto no item 6.4.6.1.13 e subitens, temporalmente e em outras
dimensdes aplicaveis, para que sejam preservadas as caracteristicas de cardinalidade,
distribuicao de valores, e interdependéncia de campos, especialmente para os campos
utilizados em chaves de join ou em predicados nas consultas a que se refere o item
6.4.6.2 e subitens. Este procedimento devera ser aprovado pela SERPRO e comprovado
através da trilha de auditoria da solugéao.

6.4.7.1.4. O procedimento utilizado no aumento da massa de dados conforme itens
6.4.7.1.2 e 6.4.7.1.3 devera produzir arquivo(s) simples (flaf) delimitado(s) em formato
BCP, refletindo a estrutura final dos dados na solugao considerando o item 6.4.6.1.13 e
subitens, e atendendo a critérios do formato BCP como indicado dos itens 6.4.6.1.6 a
6.4.6.1.10 e subitens. Tais arquivos serdo gravados, descompactados, em area de
staging em disco da solug&o, para subsequente ingestao pela solu¢gdo conforme item
6.4.7.1.6 e subitens.

6.4.7.1.5. O tempo utilizado na producao dos arquivos BCP referenciados no item
6.4.7.1.4 ndo sera computado, para efeito de calculo do throughput de ingestao
referenciado no item 6.4.7.1.6 e subitens.

6.4.7.1.6. ApOs concluida a gravagao de todos os arquivos BCP gerados no processo de
aumento da massa de dados conforme itens 6.4.7.1.2 a 6.4.7.1.5 e subitens, estes novos
arquivos BCP deverao ser ingeridos pela solugéo, atendendo ao seguinte:

6.4.7.1.6.1. Aiingestdo dos dados devera ser realizada em modo concorrente, ou seja,
ingerindo-se concorrentemente dois ou mais arquivos BCP.

6.4.7.1.6.2. A ingestdo dos dados devera apresentar throughput global minimo de 4 MB/s
(quatro megabytes por segundo) por nucleo de processamento logico atribuido para a
solucao no cluster do item 6.4.5.1.1 e subitens.

6.4.7.1.6.3. O throughput global de ingestao a que se refere o item 6.4.7.1.6.2 sera
calculado: (i) determinando-se o volume total dos dados ingeridos concorrentemente dos
arquivos BCP; (ii) dividindo-se este volume pelo tempo decorrido no processo global de
ingestao concorrente, e (iii) dividindo-se novamente o resultado de (ii) pelo numero de



nucleos de processamento légicos atribuidos para a solugéo no cluster do item 6.4.5.1.1 e
subitens.

6.4.7.1.6.3.1. O volume total dos dados ingeridos sera determinado, utilizando-se a trilha
de auditoria da solugao.

6.4.7.1.6.3.2. O tempo decorrido no processo global de ingestdo concorrente sera
determinado, utilizando-se a trilha de auditoria da solucao, e sera definido como a
diferenga entre a maior e a menor estampa de tempo (timestamp) de conclusao de
ingestao dos arquivos BCP.

6.4.7.1.7. Os dados efetivamente armazenados na solugao apds os processos de
ingestao descritos no item 6.4.7.1 e subitens, em sua forma final apds quaisquer
reestruturagdes conforme o item 6.4.6.1.13 e subitens, devem apresentar compactacao
média minima de 10X (dez vezes) em relagao aos dados BCP apresentados para carga
na area de staging da solugao.

6.4.7.1.7.1. Na afericdo da compactacido dos dados a que se refere o item 6.4.7.1.7, serdo
utilizados os relatérios administrativos da solugao.

6.4.7.2. As consultas SQL a que se refere o item 6.4.6.2 e subitens.

6.4.7.2.1. ALICITANTE devera eleger valores para os parametros das consultas indicadas
no item 6.4.6.2 e subitens, tais que representem cenarios tipicos para cada classe de
consulta, considerando as informacdes suplementares providas pela SERPRO conforme
item 6.4.6.2.1, bem como o disposto no item 6.4.6.2.3.

6.4.7.2.2. Os conjuntos de resultados das consultas referenciadas no item 6.1.7.2 e
subitens serdo entregues como arquivos BCP, atendendo a critérios do formato BCP
como indicado dos itens 6.4.6.1.6 a 6.4.6.1.10 e subitens. Tais arquivos serao gravados,
descompactados, em area de staging em disco compartilhado NAS da solugéo.

6.4.7.2.3. ALICITANTE devera demonstrar retorno incremental de conjuntos de
resultados pela solugao.

6.4.7.2.4. A LICITANTE devera demonstrar concorréncia entre ingestao de novos dados e
consulta aos dados previamente ingeridos pela solugao.

6.4.7.2.5. ALICITANTE devera demonstrar concorréncia de consultas aos dados na
solucao, incluindo concorréncia entre consultas de uma mesma classe conforme item
6.4.6.2 e subitens.

6.4.7.2.6. As consultas SQL aos dados ingeridos pela solugdo, indicadas no item 6.4.6.2.2
e atendendo ao disposto no item 6.4.6.2.3, deveréo apresentar throughput médio
ponderado minimo de 400 KB/s (quatrocentos quilobytes por segundo) por nucleo de
processamento logico atribuido a solugao no cluster do item 6.4.5.1.1 e subitens.

6.4.7.2.6.1. No calculo do throughput médio ponderado das consultas a que se refere o
item 6.4.7.2.6, sera utilizada, como fator de ponderacgao, a prevaléncia relativa das
classes de consultas indicadas no item 6.4.6.2.2 no workload assincrono tipico
referenciado no item 6.4.6.2.

6.4.7.2.7. O item 6.4.7.2 e subitens deverao ser comprovados na solucdo em dois
estados:

6.4.7.2.7.1. Apds a ingestao descrita no item 6.4.7.1.1 e subitens.



6.4.7.3. O acesso SQL via ODBC e via JDBC aos dados ingeridos pela solugdo em
atendimento ao item 6.4.7.1 e subitens.

6.4.7.4. Recursos de governanga, incluindo:
6.4.7.4.1. Suporte a politicas de retencao dos dados conforme item 2.1.2.8.

6.4.7.4.2. Suporte a integridade histérica e evolugdo do modelo Iégico dos dados,
conforme itens 2.1.2.12 e 2.1.2.13.

6.4.7.4.3. Acesso SQL a trilha de auditoria da solugao conforme item 2.1.2.11.6.

6.4.7.4.4. Capacidade de exportar os dados armazenados pela solucéo, correspondentes
a determinada data de coleta pelo sistema de origem mencionado no item 6.4.6.1, para
arquivos BCP atendendo aos critérios do formato BCP como indicado dos itens 6.4.6.1.6
a 6.4.6.1.10 e subitens, com throughput igual ou superior a 3 MB (trés megabytes) por
segundo por nucleo de processamento logico atribuido a solugao no cluster do item
6.4.5.1.1 e subitens.

6.4.7.4.5. Capacidade de apresentar o numero total de ocorréncias dos dados (na forma
de linhas) contidas em determinada estrutura de dados (na forma de tabela) em 1 s (um
segundo) ou menos.

6.4.7.5. A tolerancia a falha de n6 da solugdo em arquitetura de cluster, tanto na camada
de processamento de consultas e ingestdo, quanto na camada de armazenamento.

6.4.7.6. O suporte a adicdo ou remocao de n6 a quente, sem parada ou interrupg¢ao de
disponibilidade da solucdo em arquitetura de cluster, tanto na camada de processamento
de consultas e ingestdo, quanto na camada de armazenamento.

6.4.8. ALICITANTE devera demonstrar outros requisitos técnicos especificados no item
2.2. Especificacdes técnicas da Solugao e subitens, a critério do SERPRO.

6.4.9. O prazo para a execugao da Prova de Conceito sera de 15 (quinze) dias uteis,
contados a partir da data em que tenham sido efetivamente disponibilizados a LICITANTE
classificada e convocada todos os seguintes itens:

6.4.9.1. Ainfraestrutura a que se refere o item 6.4.5.2.

6.4.9.2. Os insumos a que se refere o item 6.4.6 e subitens.

7.0. Justificativa para Aceitacao de Precos

<Interno>

8.0. Gerenciamento Contratual

8.1. A consulta publica sera acompanhada pelos empregados:



8.2. Charles Morais Magalhaes lotado na COGTI/CIPOA, telefone (61) 2021-
7259, e-mail: charles.magalhaes@SERPRO.gov.br.

8.3. Alexandre Carlos Domingues da Silva lotado na COGTI/CIPOA/CIPCD,
ramal #61 7867, e-mail alexandre.silva@serpro.gov.br.

8.4. Obrigacdes da Contratada

8.4.1. Do Repasse de Conhecimento

8.4.1.1. O repasse de conhecimento sera assistido por uma turma de 10 (dez)
empregados a serem indicados pela SERPRO na Regional Sao Paulo.

8.4.1.2. A data de inicio do repasse de conhecimento devera ocorrer em até 90 dias apos
a data de inicio da vigéncia do cotnrato. O SERPRO devera comunicar formalmente o
fornecedor com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos, e o repasse de
conhecimento devera ocorrer conforme requisitos abaixo:

8.4.1.2.1. O ambiente apropriado (laboratério) para o repasse de conhecimento e a
infraestrutura basica (rede elétrica e de dados) bem como complementar (desktops com
acesso ao ambiente de laboratério, projetor, etc.) serdo disponibilizados pela
CONTRATADA.

8.4.1.2.2. O referido repasse devera incluir apostilas, manuais, exercicios praticos e
laboratdrio para configuragcao dos ativos fornecidos pela CONTRATADA.

8.4.1.2.3.1. Os materiais didaticos deverao estar, preferencialmente, em lingua
portuguesa.

8.4.1.2.4. A CONTRATADA devera enviar previamente ementa constando o conteudo a
ser abordado no repasse de conhecimento, para aprovag¢ao do SERPRO.

8.4.1.2.5. O repasse de conhecimento devera ocorrer em horarios previamente aprovados
pela SERPRO.

8.4.1.2.6. O repasse de conhecimento devera possuir carga horaria minima de 40
(quarenta) horas e no maximo de 120 (cento e vinte) horas, bem como devera ocorrer em
periodo integral, de segunda a sexta-feira.

8.4.1.2.7. O repasse de conhecimento devera ser ministrado pela CONTRATADA ou por
profissional técnico devidamente identificado, habilitado e capacitado na Solugao
fornecida para tal finalidade.

8.4.1.2.8. Apds cada repasse de conhecimento devera ser emitido certificado para cada
participante, obedecendo aos critérios de frequéncia previamente negociados como
SERPRO.

8.4.1.3. Todas as despesas com material didatico (apostilas e similares), instrutores e
deslocamento de instrutores serdo de responsabilidade da Contratada.
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8.4.1.4. Os custos de deslocamento dos profissionais do SERPRO selecionados para o
repasse de conhecimento, quando existirem, serdao de responsabilidade do SERPRO.

8.4.1.5. Ao final do repasse de conhecimento havera uma avaliacdo do SERPRO, que
devera ficar acima de 70%, caso néo seja alcangado este indice, o repasse devera ser
refeito.

8.4.1.6. A cada ano ou cada grande atualizacdo de versao, considerada pela SERPRO, a
empresa CONTRATADA devera realizar workshop de no minimo 4 horas, com base no
Perfil de Administrador. Apos esses eventos 0s empregados deverdao estar aptos a
Administrar, Configurar, Operar e Gerenciar a solugdo contratada.

8.4.2. Documentacao Técnica

8.4.2.1. Juntamente com a solugéo, devera ser entregue a documentagao técnica
pertinente, em portugués ou inglés, bem como os certificados de licenga de uso.

8.4.2.1.1. A documentacgao entregue devera incluir as informagdes necessarias a
instalacdo, uso, administracdo, controle, monitoracido e operacao da solugao, conforme
aplicavel.

9.0. Consideragoes Gerais
N/A



ANEXO

Figura A: Arquitetura da Solugéo
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Figura B: Vis@o Interna da Arquitetura da Solucdo
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