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RENOVAÇÃO

1) Na estação de trabalho da AR, o operador instancia o Software de 
Captura e aciona a funcionalidade de verificação de identidade 
informando o CPF do indivíduo solicitante. Apenas uma biometria é 
coletada (preferencialmente uma impressão digital) através de um 
equipamento (câmera ou leitor de impressão digital) e enviada junto com o 
CPF para o Sistema Proxy AC. A resposta será devolvida de forma 
síncrona pela solução central, indicando se a biometria informada de fato 
pertence ao indivíduo solicitante da renovação do certificado.

2) O Sistema Proxy AC envia o IDN (correspondente ao CPF) e o 
respectivo dado biométrico ao Sistema PSBio, o qual fará o teste de 
comprovação biométrica deste indivíduo localmente na AC. O retorno 
dessa chamada será feito de forma síncrona para que o Sistema Proxy AC 
tome as devidas ações.

3) Ao receber o dado biométrico, o Sistema PSBio invoca o módulo ABIS 
para realizar a extração das minúcias e geração do template temporário. 
Em seguida, inicia a operação de verificação (1:1) desse dado biométrico 
em sua própria base biométrica, retornando o escore da comparação com 
o dado biométrico previamente cadastrado para o indivíduo identificado 
com o IDN em questão.


